LEISTUNGSERKLARUNG

NR.: LE-SPOX7101
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geandert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

Datum: 14.01.2015 Rev. 01 Seite 1/1

Eindeutiger Kenncode des

SILIPOX® 7101

Produkttyps:
Verwendungszweck(e): Grundierung fiir die Anwendung in Innenridumen
Lieferant: WST Quarz GmbH

Lise-Meitner-Str. 5
D-46569 Hiinxe

System(e) zur Bewertung und
Uberprufung der Leistungs-
bestandigkeit

System 4 (fiir Anwendungen in Innenrdaumen)

Harmonisierte Norm:

EN 13813:2002

Notifizierte Stelle(n):

Nicht relevant

Erklarte Leistung(en):

System zur Bewertung Harmonisierte
Wesentliche Merkmale Leistung und Uberpriifung der technische
Leistungsbestandigkeit Spezifikation
Brandverhalten E
Freisetzung korrosiver Substanzen SR
Wasserdurchlassigkeit NPD
Verschleilwiderstand NPD
Haftzugfestigkeit >B1,5 ;
Schlagfestigkeit NFD System 4 EN 13813:2002
Trittschallisolierung NPD
Schallabsorption NPD
Warmedammung NPD
Chemische Bestandigkeit NPD

Angemessene technische
Dokumentation und/oder Spezifische
technische Dokumentation

Angemessene technische Dokumentation: Nr. 02

Leistung ohne weiter Prifung: Brandklasse E

Erfullte Anforderungen: Hochstdicke der Schicht: 10 mm
Organischer Gehalt: 75 Gew.-%

Die Leistung des vorstehenden
Produkts entspricht der erklarten
Leistung / den erklarten Leistungen.
Flr die Erstellung der
Leistungserklarung im Einklang mit der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist
allein der obengenannte Hersteller
verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Lieferanten und im Namen des Lieferanten:

Andreas Hiisken, Produktentwicklung
(Name und Funktion)

Hiinxe, 14.01.2015 —

(Ort, Datum der Ausstellung) //g//’fg/’//’f

i. V. Andreas Hiisken
(Unterschrift)




